
Non Lavare Non 
candeggiare

Asciugamento a 
tamburo NON 

consentita 

Non stirare NON lavabile 
a secco 

Infiammabile 

Resistenza alla penetrazione di liquidi – Spray test type 6 (EN 
ISO 17491 – met B EN 13034) 

Conforme 

Resistenza alla penetrazione di aerosol – Total inkard leakage 
type 5 (EN ISO 13982-2-EN ISO 13982-1)  

Conforme 

Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935 -2)  Classe 3 
Resistenza penetrazione di liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034) 

H2SO4 30% 
NaOH 10% 

O-xilene  
Butan 1-olo 

Classe 3 
Classe 3 

     Classe 3 
     Classe 3 

Repellenza dei liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034) 
H2SO4 30% 
NaOH 10% 

O-xilene  
Butan 1-olo 

Classe 3 
Classe 3 
Classe 3 
Classe 3 

Resistenza all’abrasione (EN 530 – method 2) Classe 3/6 
Resistenza  alla lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4) Classe 2/6 

Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1) Classe 1/6 
Resistenza alla perforazione (EN 863 ) Classe 1/6 

Resistenza alle flessioni ripetute (EN 7854) Classe 6/6 
Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni – phi-x174 test 

batteriofago ISO 16603-16604
Classe 6/6 

Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuti al contatto 
con agenti liquidi contaminati (ISO 22610 – Test microorganismi: 

staphylococcus aureus) 

Classe 6/6 

Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati (ISO 
DIS 22611 – test microorganimi: staphylococcus aureus) 

Classe 3/3 

Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate 
(ISO 22612 – test microorganismi: spore di bacillus subtilis) 

Classe 3/3 



ross1n1. 
Your workwear since 1969 

Dichiarazione di conformità 
(REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016) 

Rossini Trading S.p.a 
Via Pastrengo 7M/9 

24068-Seriate Bg 

DICHIARA: 

Che il nuovo DPI di seguito descritto: 

Cod. RR811 TUTA MONOUSO 
• E' conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e, se del caso alla nmma nazionale

che recepisce la norma armonizzata
UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
EN 14126:2003 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli
indumenti di protezione contro gli agenti infettivi tipo 6B 5B
EN 13034:2005+Al :2009 indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi tipo 6B
EN ISO 13982-1:2004+Al:20J.0 indumenti di protezione contro le particelle solide tipo 5B

• E' identico al DPI sottoposto all'esame CE di tipo con certificato n° 

0125200306-00-01 
rilasciato da: 

Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a. 
Piazza Sant' Anna, 2 

21052 Busto Arsizio (V A) 
Ente notificato presso la Comunità Europea con numero 0624. 

• E' sottoposto alla procedura secondo Regolamento (UE) 2016/425 Mod. C2 sotto il controllo
dell'organismo notificato:

Seriate, 03-02-2021 

Rossini Trading S.p.A. 

Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a. 
Piazza Sant' Anna, 2 

21052 Busto Arsizio (V A) 

Marco Rossini 
(Presidente e- a1nmir;rtratore delegato)
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